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FELSOKNINGSSCHEMA JK 20/A

Check air pressure to tool

Kontrollera lufttrycket till verktyg

v

Leaks?

\J

Lackage?

Poor firing power,
possible leaks?
Dalig slagkraft

ev. lackage?

Yes No

Ja Nej

Y

Not feeding.
Correct staple type?
Ingen frammatning.

Ré&tt klammersort?

Yes No
Ja Nej

Is the tool sufficiently
lubricated?
Far verktyget ratt
smoérjméngd?

No Yes
Nej Ja

Y

Adjust the tool
lubrication.
Justera
oljeméangden till
verktyget.

Is the cylinder sleeve, piston sealing
rings or driver blade tip damaged?

Is sleeve 19 tight?

Ar cylinderfoder, tatningsringar pa
kolven eller drivarspetsen skadade?

Gar hylsa 19 tungt?

SERVIS A NAHRADNI DiLY

Does the driver blade return
completely?
Gar drivaren helt i retur?

Yes
Ja

No
N_ej

Can the staple strip
slide easily in the magazine?
Gar klammerstaven latt i

Is seal ring 16 damaged, the
silencer blocked or the driver
blade bent?

magasinet? Ar tatningsring 16 skadad,
ljuddamparen igensatt, eller
Yes No drivaren krokig?
Ja Nej
2 Yes No
* Ja Nej
Is the feeder or feeder *
spring damaged?
Ar frammatare eller Change faulty
frammatarfjader components.
skadade? Byt trasiga
komponenter.

y

y

rail or cover.
Slitage pa inre
klammerbana eller

Wear on the inner staple

lock

Is the rear nozzle plate pressed
up into the correct position?
Ar bakre drivarstyrning
upptryckt i ratt lage?

+420 607 237 237

servis@josef-kihlberg.eu
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ADVICE ON LEAKS

Silencer leaking, tool

verktyget opaverkat

Silencer leaking,
tool operation affected.
Automatic operation
switched off
Lackage i ljuddampare,
verktyget paverkat.
Automatiken avstangd

Valve leaking,

Lackage vid ventil,
verktyget opaverkat

tool operation not affected

Seal 1 leaking

O-ring 2 leaking

operation not affected ‘ .
Lackage i ljuddampare, O-ring 3 leaking

O-ring 4 leaking

Tatning 1 tatar ej

O-ring 2 tatar ej

info@kuda-packaging.com

O-ring 3 tatar ej

O-ring 4 tatar ej

O-ring 2 leaking

| O-ring 5 leaking

O-ring 6 leaking

O-ring 2 tatar ej
O-ring 5 tatar ej ]

O-ring 6 tatar ej

O-ring 7 leaking

- O-ring 10 leaking

O-ring 8 leaking

O-ring 7 tatar ej
O-ring 10 tatar ej 1

O-ring 8 tatar ej

>

Change seal or O-ring
Byt ut tatning eller O-ring

Change O-ring
Byt ut O-ring

Change O-ring
Byt ut O-ring

Valve leaking,
tool operation affected.
Automatic operation
switched off

Lackage vid ventil,
verktyget paverkat.
Automatiken avstangd

Valve leaking,
tool operation affected.
Automatic operation
switched off

Lackage vid ventil,
verktyget paverkat.
Automatiken avstangd

SERVIS A NAHRADNI DiLY

O-ring 7 leaking
O-ring 10 leaking
O-ring 9 leaking
O-ring 11 leaking
O-ring 12 leaking

O-ring combination 13 and

14 leaking
O-ring 15 leaking

O-ring 7 tatar ej

O-ring 10 tatar ej

O-ring 9 tatar ej

O-ring 11 tatar ej

O-ring 12 tatar ej

O-ring 13,14 i kombination
tatar ej

O-ring 15 tatar ej

O-ring 7 leaking
O-ring 10 leaking
O-ring 9 leaking

| . O-ring 11 leaking
O-ring 12 leaking
O-ring combination 13 and

14 leaking
O-ring 15 leaking

O-ring 7 tatar ej
O-ring 10 tatar ej
O-ring 9 tatar ej
O-ring 11 tatar ej
O-ring 12 tatar ej

O-ring 13,14 i kombination

tatar ej
O-ring 15 tatar ej

+420 607 237 237

Change O-ring
Byt ut O-ring

Change O-ring
Byt ut O-ring

servis@josef-kihlberg.eu
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Leak at nozzle plates,

tool operation not affected
Lackage vid
drivarstyrning,

verktyget opaverkat

O-ring 15 leaking

O-ring 15 tatar ej

Change O-ring
Byt ut O-ring

Leakage at nozzle plates, tool
operation affected.
Automatic operation switched
off.

Lackage vid drivarstyrning,
verktyget paverkat.
Automatiken avstédngd.

L eakage between lower piston
damper

and underside of piston.

L eakage between upper piston

damper
and piston (interior).

Lackage mellen nedre
kolvdéampare
och underkant pa kolv.

L éckage mellan 6vre kolvdampare
och kolv (invandigt i kolv).

Change piston
complete with
driver and lower
piston damper

Byt ut komplett och
nedre
kolvdampare

Tool will not fire
with regulator screw closed.

Verktyget gar inte att avfyra
med stangd strypskruv

TEST: If the off button is pressed
a normal firing stroke is made
O-rings 13, 14, 18 leaking

TEST: Trycks avstangnings-
knappen insker en normal
spikning

O-ring 13, 14, 18 tatar e¢j

Shut-off button for automatic
firing not working
Avstangningsknapp for
automatkorning ur funktion

O-ring 17 leaking

O-ring 17 tatar ej

Tool fires unevenly on
automatic drive

Verktyget gar ojamnt pa >

automatkorning

SERVIS A NAHRADNI DiLY

O-ring 20 leaking, jammed

O-ring 11 leaking, jammed

O-ring 20 tatar ej, kérvar

O-ring 11 tatar ej, karvar

+420 607 237 237

. Change O-ring
Byt ut O-ring

. Change O-ring
Byt ut O-ring

. Change O-ring
Byt ut O-ring

servis@josef-kihlberg.eu
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Item Part no.
Detalj Nummer
1 972009
2 191013
3 972009
4 972020
5 972002
6 972010
7 972021
8 972020
9 972040
10 972057
11 972070
12 972030
13 972039
15 972028
16 148015
17 972034
18 972040
19 150103
20 972020

www.kuda-packaging.com

JK 20/A

]

N
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g I AR AR RS e s

O-rings and repair kits
O-rings och renoveringssats

O-rings kit
O-ringssats
JK20A670 143002
JK20A670L 143002
JK20A680 143002
JK20A680L 143002
Alla andra
JK20A 143002
All other
JK20A tools 143002

SERVIS A NAHRADNI DiLY +420 607 237 237
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Repair kit
Renoveringssats
143005

143006

143009

143010

servis@josef-kihlberg.eu
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ZAKLADNI POKYNY PRO SPONKOVANI

CTI NAVOD NOSTE OCHRANU SLUCHU

Prectéte si prosim tyto bezpecnostni pokyny Prevence zranéni - Operator a ostatni pfitomni v
pozorné, abyste pfedesli zranéni sebe i prostoru sponkovani a hrebikovani musi nosit
ostatnich. Vénujte pozornost vSem kapitolam ochranu sluchu.

navodu pro dalSi pokyny k provozovani nafadi.

NOSTE OCHRANU ZRAKU NEBEZPECI ROZDRCENI

Prevence zranéni - Operator a ostatni pfitomni SeSivacky obsahuji mechanismus pro sevreni
v prostoru sponkovani, hfebikovani nebo spony. Tento mechanismus muze rozdrtit ¢asti

paskovani musi nosit ochranné bryle. téla napf. prsty. PaskovaCky mohou sevfit a
rozdrtit Casti téla mezi pasku a produkt pfi
utahovani.

NEBEZPECi ZAKOPNUTI

Je zakazano nechavat naradi bez dozoru. Pokud Dbejte aby se Vam pfivodni hadice nepletla pod
zafizeni nepracuje nenechavejte je nabité nohy. Hrozi zakopnuti a zranéni. Pracujte na
sponami €i hfebiky. Je zakazano mifit nafadim rovném a stabilnim podkladu.

na jiné osoby.

Servisni linka +420 607 237 237



PODROBNE POKYNY

Je povinnosti provozovatele, aby zajistil, Ze vSichni operatofi a udrzbafi si pre€etli a pochopili
vSechnu dostupnou dokumentaci k zafizeni. Dokumentace musi byt dostupna operatorim a
pracovnikim udrzby nepretrzité.

Sponkovacky jsou zkonstruovany pro dlouhodoby a spolehlivy provoz. Detaily o bezpe€nosti stejné
jako potfebné informace pro spravny provoz a udrzbu zafizeni jsou obsazeny v pFilozenych
navodech u zafizeni, v tomto manualu a na naSich www strankach viz. posledni strana
dokumentace.

Pokud Vam nebude navod srozumitelny a jasny kontaktujte nas a zafizeni nepouzivejte.

Servisni linka +420 607 237 237

. Operator obsluhujici nafadi musi byt dostate€né procvi€en v pouzivani, v bezpe&nosti prace,
v spravnych pracovnich postupech a v zakladni udrzbé nafadi odbornym pracovnikem.

. Je nutné aktivni zajisténi respektovani obecnych bezpecnostnich nafizeni, specifickych
nafizeni pro praci s hiebiCkovackami, sponkovatkami a paskovatkami. Narfadi musi byt
pouzivano pod dohledem zodpovédné a obeznamené osoby.

. Operator a pracovnik udrzby obdrzi pokyny, odpovidajici vybaveni a pfiméfeny €as pro
pravidelnou kazdodenni inspekci, ¢isténi a udrzbu zafizeni.

Nikdy nepouzivejte k pohonu nafadi kyslik, hoflavé plyny, CO2, paru nebo vysokotlaké nadoby
protoze mohou zpUsobit vybuch a vazna zranéni. Pouzivejte pouze stlateny atmosféricky vzduch,
ktery je Cisty, suchy a zregulovany na pozadovany tlak podle typu nafadi. N&ktera zafizeni vyZaduiji
vzduch pfimazany olejovou mlhou pro spolehlivy a dlouhodoby chod. Nikdy nepfekroclte tlak v
pfivodu 7 bar.

Nikdy nepouzZivejte vadné naradi. Kontrolujte narfadi kazdy den, abyste zajistili, Ze spoust a
bezpecnostni pojistky funguji spravné a vSechny Srouby a matky jsou pevné dotazené. Zafizeni
zkouSejte bez spon/hiebikd v zasobniku.

Sponkovacky oznatené samolepkou s preSkrtnutym zebfikem a sponkovackou nesmi byt
pouzivany, kdyz obsluha stoji na vratkém podkladu, na zebfiku, leSeni nebo schidkach.

Nikdy neodstranujte ze zafizeni bezpecnostni prvky.

Sponkovacky oznalené rovnostrannym trojuhelnikem mohou byt pouzivany pouze za zvlastnich
bezpec€nostnich opatieni.

CZ



TIPY PRO SPONKOVANI

. Respektujte navod.
. Pripojte naradi hadici o min. svétiém priiméru 6mm.

. Pravidelné kontrolujte zafizeni na jeho technicky stav.

. Sponkovacka nepatfi do ruky nezaskolené obsluze.

. UdrZujte nafadi i vstupni vzduch Cisty.

. Po skoné&eni prace odpojte zafizeni od vzduchu a vyprazdnéte zasobnik..
. Pokud ze zafizeni unika vzduch, nepouziveite jej.

. Pracuite vzdy v pohodiné a stabilni poloze.

. Zafizeni a vzduch mazejte tuky, které neni¢i gumove dily.

. Pouzivejte pouze originalni JK nahradni dily a originalni JK spony.

. Opravy musi byt provedeny odbomym JK servisem.

Nafadi je urCeno pouze k spojovani papiru, papirové vinité lepenky, PE folie, textilu a jinych
plastovych material(, dfeva o dostateCné tloustce a tvrdosti tak, aby skrylo sponu a nedoSlo
k rozstipnuti podkladu nebo samotného materialu. Material nesmi zplsobit deformaci ocelové
spony/hfebiku a nadmérné zabrarnovat priniku materidlem. Nesponkujte tvrdé a kiehké materialy.

Néfadi pfipevriuje materidly k podkladu pomoci ocelové/nerezové spony U tvaru nebo hiebikem,
ktery je zatlaen pneumatickym mechanismem naradi vysokou rychlosti skrz material.

Pokud nebudete pouzivat naradi dle navodu a pro predepsanou aplikaci hrozi vam:

Nebezpeci propichnuti koncetiny, trupu, hlavy atp.

Nebezpeci poSkozeni zraku

Nebezpeci poskozeni sluchu

Nebezpecéi rozdrceni koncetiny

Nebezpeci zasahnuti &asti téla leticimi sponami

Kromé ohrozeni Vaseho zdravi, mdzete ohrozit i zdravi jinych osob ve Vasi blizkosti.

Naradi pfi praci vzdy umistujte do plochy a ne na jeji okraje. Mlze dojit k odstipnuti materialu a
jeho vystfeleni.

Néafadim pfi sponkovani vzdy mifte kolmo k podkladu a ne 8ikmo a nemifte na okraj materialu,
protoZze spona muze ze sponkovacky vyletét do volného prostoru a nékoho nebo Vas vazné zranit.

Pokud si nevite rady, kontaktujte nas telefonicky nebo emailem.

Servisni linka +420 607 237 237
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OBJEDNAVKA SERVISU €. ....coveereenereeeceneenennes

ODBERATEL:

DODAVATEL
KUDA PACKAGING, Lidicka 308, CZ-33441
+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU ZARIZENi NA SERVIS ZAJISTi

O ODBERATEL 0 DODAVATEL O OPRAVA VE VYROBE

Objednavame servis dle tabulky:

Typ zafizeni Sériové Cislo V zaruce ? Ano/Ne Popis poruchy

Pozn.: Objednavku odeSlete na adresu dodavatele postou nebo emailem a kopii pfilozte k zafizeni.



OBJEDNAVKA SPON €. ..cueeeeeeeeeeeeeeeneenne

ODBERATEL:

DODAVATEL
KUDA PACKAGING, Lidicka 308, CZ-33441
+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU SPONA ZAJISTI

0 ODBERATEL L1 DODAVATEL

Objednavame spony dle tabulky:

Objednaci €islo Typ + délka nohy Pocet v tisicich Poznamka

Pozn.: Objednavku odeslete na adresu dodavatele postou nebo emailem a kopii pfilozte k zafizeni.
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OBJEDNAVKA NAHRADNICH DILU €. woeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveenes

ODBERATEL:

DODAVATEL
KUDA PACKAGING, Lidicka 308, CZ-33441
+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU ND ZAJISTi

0 ODBERATEL L1 DODAVATEL

Objednavame nahradni dily dle tabulky:

Typ zafizeni Sériové Cislo Obj. Cislo dilu Pozice v naCrtu | Pocet Ks

Pozn.: Objednavku odeslete na adresu dodavatele postou nebo emailem a kopii pfilozte k zafizeni.



KONTAKT

e ODBORNY SERVIS PRO CESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU

e ORIGINALNi NAHRADNI DiLY
e ORIGINALNI SPONY
o KOMPLETNi ZAKAZNICKA PODPORA

INFOLINKA
www

Email

NAKUP ON-LINE

«i JOSEF KIHLBERG

MANRADNI DILY S0

KUDA PACKAGING
sponkovaci systémy
JOSEF KIHLBERG AB
Lidicka 308

Dobrany

33441
Ceska Republika

+420 607 237 237

www.josef-kihlberg.eu

info@josef-kihlberg.eu

www.sesivacky.cz

www.zosivacky.sk
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